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紫外线吸收剂  LESORB 234 

 

化学名称 2-[2'-羟基-3',5'-二(1,1-二甲基苯基)]-苯并三唑 

 

化学式 

 
分子式：C30H29N3O               分子量：447 

CAS：70321-86-7 

理化性质 外观 

熔点 

纯度 

灰分 

干燥失重 

 

白色粉末 

139-141℃ 

≥99.9% 

≤0.02% 

≤0.1% 

 

λmax 

热损失 

TGA264℃ 

TGA302℃ 

溶解度(g/100g,25℃) 

乙酸乙酯 

氯仿 

透光率 

460nm 

500nm 

302、345nm 

 

1.0% 

5.0% 

 

7 

35 

 

99.0% 

99.5% 

用途 本品热损失非常低，适合需要高温加工的领域。对金属离子不敏感。主

要用于 TPU 薄膜、PET 薄膜、纤维、氨纶、高温烤漆、PP、PS、PVC、

PA、PC、ABS、POM、TPE、弹性体。 

添加量 0.1-0.3%，可以配合 LENOX1010 及 LESORB770 使用。 

 

包装与贮存 避光密封干燥储存。用纸箱(桶)衬塑料袋包装，净重 25kg /箱（桶），

可按客户要求定制。 

 

注：以上应用信息供参考。 
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