
LIER                             1639 

光稳定剂  LESORB 292 

 

化学名称 癸二酸双 1,2,2,6,6-五甲基哌啶醇酯/(1,2,2,6,6-五甲基哌啶醇）癸二酸

甲酯 

化学式 

 

分子量：509/370 

CAS：41556-26-7/82919-37-7 

理化性质 外观 

熔点 

有效组份 

灰分 

比重 

透明液体 

≤5℃ 

≥98% 

≤0.1% 

0.99g/cm3 

热损失 

TGA225℃ 

TGA275℃ 

溶解度(g/100g,25℃) 

乙酸乙酯 

氯仿 

透光率 

425nm 

500nm 

 

3.0% 

10.0% 

 

≥50 

≥50 

 

95.0% 

98.5% 

用途 本品适用于 PU、汽车漆、工业涂料、木器漆、光固化涂料。 

涂料体系可以应用于聚氨酯（一液型、二液型）、热固型丙烯酸树脂、

聚酯、醇酸树脂、酚醛树脂、光固化丙烯酸酯。 

本品不能应用于酸催化体系的涂料体系。 

建议添加量： 

清漆、金属色漆 0.5-1%， 

PU 树脂 0.3-0.6%， 

UV 涂料 0.2-0.5%。 

本品聚和前添加能使之和单体结合得更好，可改善聚和物的品质。 

包装与贮存 避光密封干燥储存。用钢桶包装，净重 200kg /桶，可按客户要求定制。 

 

注：以上应用信息供参考。 
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