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抗烧心剂  LEAN TTC 

产品介绍：本品是经过特殊工艺复配而成的协销复合型抗烧心剂；兼有抗氧

化和抗烧心的双重功能；与光稳定剂、紫外线吸收剂有良好的协

同效应。 

产品指标： 

名称 指标 名称 指标 

外观  淡黄色透明液体  运动粘度（40℃）  150～400mm2/s 

相对密度（20℃） 0.95-1.0g/m3 有效含量  ≥98.0% 

沸点 ＞200℃ 水份 ≤0.1% 

 

应用范围: 

本品是适用于聚氨酯软泡沫胶板，它可以防止多元醇在储存过程中

生成过氧化物，还可以防止在发泡过程中出现焦烧现象。  

 

性能优势: 

本品既有优异的抗氧化抗烧心性能又有液体助剂可用泵输送的方便

性。由于低的挥发性和优异的相容性，它在聚氨酯强制空气冷却过程中

使用效果特别好。在单一的液体、乳液、悬浮液、溶液或熔体聚合物制

造加工方式下，本品的低挥发性和液体状态使之特别适用。 

本品能有效提高聚醚多元醇的耐温能力，提高初始氧化温度；同时

可有效防止色污问题。在海绵发泡过程中，能够发挥抑制由于发泡本身

产生的高温对聚合物的老化降解，既保证了海绵发泡过程的安全生产，

又有效防止了海绵发泡过程中的内部黄变的问题。 

 

推荐用量: 0.2-0.5%；根据产品实际情况而定。 

 

贮存与包装：在避光、干燥、低温、密封条件下贮存；25 KG/桶;180 KG/桶。 
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