
LIER 2052

抗水解剂 LEAN AHSA

商品牌号

LEAN AHSA

主要成分

碳化二亚胺

理化性质与技术指标

外观：白色晶体状粉末

熔点：48 - 53℃

纯度（GC）： ≥99%

应用领域及性能

本品是一种单体型碳化二亚胺类抗水解稳定剂代表性品种，广泛应用于聚酯多元、

尼龙、PET/PBT 等缩聚类工程塑料；聚氨酯弹性体、粘合剂和涂料体系以及润滑油酯中。作

为 PET、PBT、PA、CO-PET、PU、TPU、CPU、TPEE、EVA、PLA、PHA、PBS、PTT 等材料的抗

水解稳定剂，可以有效抑制这类材料因水解引起的力学性能下降。同时，也能封闭聚酯材料

的活性端羧基，修复受损的聚酯及聚氨酯材料，能使聚合物制品在高温潮湿等苛刻工况条件

下的使用寿命得以延长。

典型应用举例

本品作为 PU 体系、MDI 预聚体、CPU、TPU、PET、PBT 以及粘合剂的抗水解剂，其用

量用法如下:

☆ 在 PU 等体系中，添加量为 1.0%（重量百分比）聚酯多元醇，直接添加到多元醇中；

在 CPU 浇铸时可直接将其融化后添加到预聚体中并充分搅拌混合均匀；添加量为预聚体的

1-2.5%（重量百分比）。

☆ 在粘合剂中使用量约为相对于固含量的 1.0-3.0%（重量百分比）；

☆ 在 PET 和 PBT 中添加量为 0.5-2.0%（重量百分比），可提高存储稳定性、抗水解性能

延长 3-7 倍。

☆ 在单丝纤维和尼龙类制品中，添加量在 0.5-3%（重量百分比）。

储存

宜在避光、低温、干燥、密封的条件下储存。

包装规格

25 公斤/桶或 20 公斤每箱（内含 2 袋，每袋 10 公斤）。
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