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紫外线吸收剂 LESORB D35

化学名称 2-氰基-3,3-二苯基丙烯酸乙酯

化学式

理化性质 外观

熔点

纯度

灰分

干燥失重

白色结晶粉末

96℃
≥99.9%
≤0.02%
≤0.1%

UV图谱

用途 本品为氰基丙烯酸酯紫外线吸收剂，分子结构中不含酚羟基，具有

优异的化学稳定性，通过酯基结构改变，具有良好的涂料树脂相容性。

特别适用于丙烯酸树脂、脲醛树脂、环氧树脂、聚酯树脂、聚氨酯树脂、

硝基纤维素等涂料体系，也适用于聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚碳酸酯、苯

乙烯共聚物以及丙烯酸和乙烯基、凝胶涂料、食品容器涂料。尤其适用

于涂料的顶涂层中提高涂料的耐光性能。

本品在 MEK 中溶解性好，MEK 与丙烯酸树脂相溶性好，制成

30%溶液易于混溶使用。一般用量为 0.1-0.5%。

本品作为抗老化的紫外线吸收剂，广泛应用于塑料，涂料，染料，

汽车玻璃，化妆品中。添加量 0.1-0.3%，可以配合抗氧剂使用。

包装与贮存 避光密封干燥储存。用纸箱(桶)衬塑料袋包装，净重 25kg /箱（桶），

可按客户要求定制。

注：以上应用信息供参考。
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